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Profinet SFB22
Integration Anleitung

Grundséatzliches

Fur die Integration der SFB 22 Uber ProfiNet in ein vorhandenes Projekt, wurde ein SPS-Baustein entwickelt,
der den Datenverkehr zwischen einer Siemens CPU und dem IND141 Terminal steuert. Lese und Schreibepro-
zesse erfolgen dabei zyklisch/azyklisch anhand einer Steuervariable.

Es sind SPS-Kenntnisse sowie eine grundlegende Handhabung mit der Programmiersoftware SIMATIC Mana-
ger erforderlich.

Das Beispiel-Projekt sowie die Entwicklung des Funktionsbausteines, erfolgte in der Version:

Info >

?"‘E SIMATIC b anager
* 3| )STEP7 s7MTICT

Werzion: WhE+5SP2 + HF3
Auzgabestand: kKREZ23

Copyright [2] 1995-2020, Siemens AG. Alle Rechte
varbehalten.

Produkt lizenziert fiir:

Inztallierte Saftware: Anzeigen keni aktualizieren
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Integration Anleitung

1 Installation der GSD-Datei und Hardwarekonfiguration

Zu Beginn starten Sie das SPS-Projekt mit der Programmiersoftware SIMATIC Manager

@ SFB22_Beispiel -- Chllsersh, ST classic V5.6

=B SFE22_Beispiel
Bl SIMATIC 300-5tation
=-[f] CPUZI5-2 PN/DP()
E-{z1 57-Programm(1)
LR Bausteine

Klicken Sie auf die untergeordnete Ebene des SPS-Projekts in der obigen Ansicht, dann auf Hardware, um in
der Hardwarekonfiguration zu landen. Dort wird die GSD-Datei (Bestandteil des Lieferumfangs) unter dem Rei-
ter ,Extras” --> ,GSD-Dateien installieren* installiert.

| Objektname | Syrbolischer Marme | Erstellsprache Grale im Arbeitsspei... | Typ | ‘Wersion [Header] |
@ Systemndaten - SDB
3 0BT Cycle Execution KOF 72 Organizationsbaustein 0.1
£ 0OB100 Complete Restart KOF 38 Organizationsbaustein - 0.1
0BT Programming Error KOF 38 Organizationsbaustein - 0.1
£ 0B1z2 Module Access Emor KOF 38 Organizationsbaustein - 0.1
3 FE100 Bandwaagen KOF B4E  Funklionsbaustein 01
&3 FE1490 SFB22 SCL 1776 Funktionzbaustein nn
3 DE1 DE_MESSWERTE LB 296 Datenbaustein 01
3 DE100 DB_Bandwaagen DE #Z2  Instanzdatenbaustei.. 0.1
3 DE140 DB_SFBZ22 DE 128  Instanzdatenbaustei.. 0.0
o UDT1 Bw/MESSWERTE Al - Datentyp 01
L3 SFB4 TOM Al - Spstemfunktionsbau.. 1.0
Abbildung 1
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EEQ HW Konfig - [Aufbereitung (Konfiguration) -- Test_SFB22 neu]
Eﬂ] Station Bearbeiten Einfligen Zielsystern Ansicht Fenster Hilfe

0= 2~ B & e i = = Einstellungen... Ctrl+Alt+E

Baugruppe spezifizieren...

Metz kenfigurieren
Symboltabelle Ctri+Alt+T

Systemfehler melden...

Katalogprofile bearbeiten

Katalog aktualisieren

HW-Updates installieren..,
G5D-Dateien installieren...

Suche in Service & Support...

GSD-Datei fir I-Device erstellen...

Abbildung 2

Nach einer erfolgreichen Installation erscheint das 1/O-Device im Hardwarekatalog meistens auf der rechten
Seite und ist unter PROFINET 10O --> Weitere FELDGERATE --> General --> IND141 Belt Scale zu finden. Das
Geréat kann jetzt der Hardwarekonfiguration hinzugefiigt werden. Da die Profinet-Variante dieses Geréates flr
diese Anleitung eingesetzt wird, lasst sich dieses hier in der Hardwarekonfiguration nur an so einen stabférmi-
gen PROFINET I0-System anhéngen.

o Blx|

Suchen: it o

=00 UR _| | Pratic [Standard |
¥ PROFIEUS-DF

2 JE CPU 315-2 PN/DP -,
E fﬁg‘o £ B8 PROFINET ID
B Gateway

x2eiR (|| Por 1
x2ezr || Pet2

-0 HMI

&3 170

{1 Ident Systems

{1 Network Components
{1 Schaltgerate

£ Sensors

Ethemet(1): PROFINET-I0-System {100} B ‘Weiters FELDGERATE

B Gateway
EH) IND141

=1 General
{0 IND141
B0 IND141 Belt Scale
g IND141 Belt Scale 1 Block Stucture
--g@ IND141 Belt Scale 2 Block Stucture
i SIMATIC 200
] SIMATIC 400
] SIMATIC PC Based Control 300,400
-8, SIMATIC PC Station

B EEE

Abbildung 3

Randbemerkung: Dabei wurde der IND141 Belt Scale 1 Block Structure ausgewahlt. Somit sollte spater bei den
Einstellungen im Webserver sichergestellt werden, dass die Einstellung dieses Formats ibernommen wird.

Hinweis: An dieser Stelle gilt es zu erwéhnen, dass folgende untenstehende Version der GSD-Datei: GSDML-
V2.33-MT-IND141 Belt Scale-20180404

fur diese Integration verwendet worden ist.
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Beim Doppelklicken auf das IND141 in der Hardwarekonfiguration 6ffnet sich ein Fenster, wo die Eigenschaften
des Gerats aufgefiihrt sind. Unter anderem bietet dieses Fenster die Parametrierung der aktuellen IP-adresse
des IND141 im angebundenen Netzwerk.

Eigenschaften - IND141 2|

Allgemein | Idertifikiation |
Kurzbezeichnung: IND141

IND1471 Belt Scale with PROFIMNET 10 intedface (RT, cyclic and acyclic -
communication)

Bestell-Mr. / Firmware:  IND1471 Belt Scale 7/ V2.6

Familie: IND141 Belt Scale
Geratename: IND141
G5D-Datei: GSDML-YV2 33-MT-IND141 Belt Scale-201 80404 xml

Teilnehmer PROFINET 10-System

Geratenummer: 1 - |PRO FINET-I0-System (100)

|P-Adresse: 192.192.192 23 Ethemet. ..

[+ |P-Adresse durch I0-Cortroller zuweisen

Kommentar:

] Abbrechen Hilfe

Abbildung 4

Alle diese Einstellungen in der Hardwarekonfiguration sind zu speichern, zu tbersetzen und in die CPU zu la-
den.

ProfiNet-Name vergeben:

Rufen Sie im SIMATIC Manager unter ,Zielsystem® =» ,Ethernet-Teilnehmer bearbeiten...” auf und durchsu-
chen Sie die online erreichbaren Teilnehmer und wéhlen Sie das gefundene IND141 aus.

Tragen Sie den von lhnen gewahlte Geratename ein und betéatigen Sie die Schaltflache ,Name zuweisen®.

WICHTIG! Weisen Sie ProfiNet-Teilnehmern niemals eine IP-Adresse manuell zu. Das erledigt der Controller
(SPS) anhand des Geratenamens und der hinterlegten IP-Adresse im SPS-Projekt automatisch.

Nachfolgende Abbildungen zeigen den Vorgang der Geratenamevergabe.
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A SIMATIC M

@ Datei Bearbeiten Einfligen

- [SFB22_Beispiel -- D:\Projek

D (296 & 21|

=- SFB22_Beispiel

SHE SIMATIC 300-Station
| CPU315-2 PN/DP(1)
S7-Programm(1)
{&] Quellen
----- {£H Bausteine

SVN\SFB22_~1]

Zielsystern | Ansicht Extras  Fenster Hilfe

Zugangsherechtigung

Laden Ctrl+L

Konfigurieren... Ctrl+ K
Objekte Gbersetzen und laden...

Laden in PG

Station laden in PG...

RAM nach ROM kopieren...

Anwenderprogramm laden auf Memory Card

Auf Memory Card speichern...

Aus Memeory Card holen...
Erreichbare Teilnehmer anzeigen

Baugruppen-ldentifikation dndern...
CPU-Meldungen...
Forcewerte anzeigen

Variable beobachten/steuern
Diagnose/Einstellung

PROFIBUS

Et Teilm ek L o

PG/PC zuordnen

PG/PC-Zuordnung aufheben
Firmware aktualisieren
Betriebssystem aktualisieren...

Security Events speichern...

Servicedaten speichern...

Zugangsadresse...

Y B@ BmEM

Grafle | Autor Anderungsdatum

06.04.2021 10:17:27

Abbildung 5.1

Kommentar
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Ethemet Teilnshmer

Online ereichbare Teilnehmer

MAC-Adresse: Durchsuchen...

|P-K.anfiguration einstellen
& IP-Parameter verwenden
Metzibergang

IP-Adresse: .
' Keinen Router verwenden

Subnetzmaske: " Router venwenden

" |P-Adresse von sinem DHCP-Server beziehen
identifiziert Uber

= i i

Cligrt-D:

Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet angeschlossen werden,
miigzen gegen unbefugten Zugiff angemessen geschiitzt sein, z.B. durch die
Wenwendung von Firewalls und Metzwerksegmentierung.

weiterfiihrende |nformationen Liber Industrial Security finden Sie unter

hittp: A dva. siemens. com/industrialsecurity

[ Psigoiniss |

Geratename vergeben

Gerdtenans: | ‘

Netz durchsuchen - 5 Teilnehmer

Starten ‘ ! |

IP-Adresse

‘ Gerdtetup | MName

‘ Subnetzma.. |

[ i |

I schnell suchen

192.168.1.160
192.168.178.4

Blinken MAC-Adresse:

Riicksetzen auf Werkseinstellungen

e
Schilislen Hilfe

Ok |

AC-E4-17-BE-43-0F 571600
5 SCEB-ESFAD0EZ  SIMATICPC

00-10-62-C2-67-38

Abbrechen Hilfe

Abbildung 6.2
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Ethernet-Teilnehmer bearbeiten

Ethernet Teilnehmer
Online ereichbare T eilnehmer

MAC-Adresze: 00-10-62-C2-67-2B Durchsuchen...

|P-F.onfiguration einztellen

' |P-Pararneter verwenden

M etziibergang
IP-dresse: |1 321682181 {* Keinen Router verwenden

|255_ 2ER.255.0 " Router venwenden

192168 2.161

Subnetzmazke:

" |P-Adresze von einem DHCP-Server beziehen
identifiziert Liber

=

Cligrt-1D: |

Gerate, die an ein Firmennetzwerk oder an daz Intermet angezchlozzen werden,
mizzen gegen unbefugten Zuagnff angemeszen geschutzt zein, z2.B. durch die
Yenwendung von Firewallz und Metzwerk zegmentiening.

Weiterfibrende [nformationen uber [ndustrial Security finden Sie unter

http: /A, siemens. comdndustnalzecunty

IP-K.onfiguration zuweizen |

Geratename vergeben

Rlickzetzen auf Werkzeinztellungen

Zurickzetzen |

Schlieben Hilfe

Abbildung 7.3
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2 Beobachtung im Webserver

Um in den Webserver zu gelangen wird die IP-Adresse der IND141 in die Adressleiste eines beliebigen
Webbrowsers getippt und mit Enter bestétigt. Dabei muss sich der Rechner im gleichen Teilnehmerbereich wie
die IND141 befinden.

METTLER TOLEDO INDI141 Network state [ |

e I

+ Scale

Grand Total 578986.83 kg
+ Application
JRE—— Subtotal 104348.78 kg
+ Communication FIOW 11.37 t/h
+ Maintenance
= Load 2.51 kg/m
+ Login
+ Function Speed 1.247 m/s
Vibration 0.00 kg
State Information: Z
Clear Subtom\l Clear Zero l
© Mettler Toledo GmbH, 8606 Naenikon, Switzerland all rights reserved
Abbildung 8
3 Einbindung des entwickelten Funktionsbausteins

Zum Integrieren in ein bestehendes SPS-Projekt haben Sie die Mdglichkeit, die Funktionsbausteine (FB100 &
FB190) mit dem dazugehdrigen Instantdatenbausteinen (DB1, DB100, DB190) sowie den eigenen Datentyp
(UDT1) aus dem Beispielprojekt zu kopieren und in Ihr SPS-Projekt einzufiigen. Das Beispielprojekt finden Sie
auf der Wohwa Homepage unter Produkte = Férderbandwaage SFB 22, Netzwerk = WOHWA Forder-
bandwaage SFB 22 Beispiel ProfiNet Einbindung SFB22 (fiir Siemens S7 und TIA) zum Downloaden.

Zur Beschaltung des Funktionsbausteines (ohne Status- bzw. Steuerwdrter) wurde ein Datenbaustein (DB1)
bestehend aus einem Array von 1-10 eines eigenen Datentyps (UDT1) angelegt. In diesem kdnnen die von bis
zu 10 Bausteinen (Wageindikatoren IND141) gelieferten Daten und Befehle abgelegt werden.

Um eine gute Ubersicht beizubehalten, werden die Funktionsbausteine (FB190) als Multiinstanzen instanziiert.
Alle so instanziierten Bausteine haben ihre Schnittstellenparameter im DB100 abgelegt. Das Anlegen weiterer
Datenbausteine ist nicht nétig.

In Abbildung 6 sehen Sie, wie Sie mit Rechtsclick auf einen neu hineingezogenen Baustein (FB190) einen Mul-
tiinstanz-Aufruf definieren. Voraussetzung ist immer, dass Sie einen Funktionsbaustein als Aufrufbaustein (im
Beispielprojekt FB100) verwenden. Mit einer schlichten Funktion sind Multiinstanzen nicht méglich.
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ng

= iHetzwer‘l EIE: Titel:

[EN

. —feiktiwv

Kia suring

. WValue

IDeviceSta
. —qtus

"oFEIaM™

ENG

Aufgerufenen Baustein

Ausschneiden

Kopieren
Laschen

Metzwerk einflgen

Leerbox einfigen

Ctrl+X
Ctrl+C

Del

Ctrl+R
Alt+F3

Alt+Return

Vergeben Sie der Multiinstanz einen Namen. In unserem Beispiel haben wir ,BW_1“ gewahlt

Diese zeigt ebenfalls die

| 1z1=1
. {Response Metzwerkkommentar einfigen
. —ElearZerD Gehe zu
learSubt Symbole bearbeiten...
- —etal Spezielle Objekteigenschaften
bo1icarcran Verbindungen...
. —fgdtotal o - =
Andern in Multiinstanz-Aufruf...
. —iClock
xError - ..
rResetErrc
S TlES
Abbildung 9

. Siehe Abb. 7.
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fBW 1
fE¥ 1
[EXT ENG
M.l xAktiv DB 1 .DED
MHesmwert
TR "DE
ffe o =arineg MEJSWNERTE™
FED25€ Value .EW
MEISNERTE [
TR 11.
Devicedta diubtotal - rubtotal
FPEWZED —ftus
DEBE1 .DEDS
B Leistung
FPEW2EZ —Responss= "DE
ME3FNERTE"™
DBl _DBEZ4. _BE¥W
1 MEISNERTE [
Hullste=llnu dFfFlow [~ 1] . xFlow
na
"DE DEBE1 .DED&
MEJSWERIE™ Fewicht
_BEW “DEB
ME3SNERTE [ ME3ISNERTE™
11. -B¥
wClearfero Clear e MEISWEERTE [
dLoad ~ 1] . fload
DBl .DBEZ24.

] DBl .DEDLZ2
Mesmwert Bandge=schw
li=schen indigkeit

"DB “DEB
MEJINERTE"™ HEJINERTE"™
.BEW -B¥
MEJISWERTE [ MEJISWERTE [

11. dipesd - 1] . r8peed
xCleardubt |Cleardubt
otal jotal DE1 .DBEDL 6
A/DWert
DBl .DBEZ24. =DEB

2 MEJSWERTE™
Jpeicher -BE¥
li=chen MEIINERTE [

"DB 11.
MEJINERTE"™ dal Value - rAD Valne
.BEW
MEJISWERTE [ DEBE1 .DEDE 0
11. Speicher
xClearzran |Clear&ran "DE
dtotal —dtotal MEJSWERTE™
-BE¥

THL100M3 Clock MEIINERTE [
11.

DBl _DBEZ24. dErandTot | rErandTota

4 al-1
Sedming
la=chen HB

"DE CommandVa
MEJISWERTE"™ lue - PADISE
.BEW
MEIFNERTE[ [xResetErr HB
1] .xPe=s=st "o Charme 1M
=k - PANZE0
HB
Command - PANIE2
DBl DEEXZ4.
0
Fehler
“DEB
HE3ISNERTE"™
-B¥
MEISWERTE [
mError - 1] .xErrox
Abbildung 10
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Beschaltung der Peripherie-Ein-/Ausgange

Beschalten Sie die Peripherie-Ein- und Ausgénge mit den in der Hardwarekonfiguration parametrierten periphe-

ren Ein- und Ausgangsadressen. Nehmen Sie sich ggf. Abb. 7 zur Hilfe.

EEQ HW Konfig - [SIMATIC 300-5tation (Konfiguration) -- SFE22_Beispiel]
Eﬂ] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe

6 S Tl

=(0) UR
1
2 CPU315-2 PN/DP(1)
E fﬁﬁp _Ethemet{1): PROFINET-IO-System (100}
X2 Pt Port 7
X2p2 Port 2
i = (1) IND141 (2 IND141-
5
&
8
9
10
11
€
4| (1) mD141-BSP
Steckplatz B augruppe Bestellnummer E-Adrezze | A-ddresze | Diagnoseadresse K.ommentar
& FND ST -BEF SN TLT Bkt Seale P
X7 FRORRET SEr
FrE Fi 7 SE
I Fiwe s SEE
7 Measuring Slock P
i? Fanamadardonen Fae SRR
Py A Cinmaaaend bt
rF ARE Channst Anzad
I4 ME Lmaaand
g AT Aaseoniny Mate
LE AR Dasine Siatae
i A Banmornee

Abbildung 11

Am Eingang Clock wird die bausteininterne Zykluszeit vorgegeben. Aus Erfahrung verschalten wir diesen immer

mit einer Zeit von 100 Millisekunden.

Beschreibung FB190

Der Funktionsbaustein FB190 besitzt 9 Eingdnge und 9 Ausgange. Darin werden Lese und Schreibebefehle
abgearbeitet. Alle Ausgange sind Variablen, die zyklisch/azyklisch via die ProfiNet-Kommunikation direkt aus
der Peripherie der Baugruppe IND141 gelesen werden und sind im Webserver in ganzheitlicher Form wieder zu

finden.

WOHWA GmbH -Ohringer Str. 6 - 74629 Pfedelbach - Fon 07941 9131-0 - Fax 07941 9131-28 - info@woehwa.com - www.woehwa.com

"



http://www.woehwa.com/

Profinet SFB22
Integration Anleitung

Ausgangsvariable Beschreibung MB Command
(Steuerwort)

dLoad Gewicht in [kg/m] 101

dSubtotal Zahlgewicht in [kg] 102

dSpeed Bandgeschwindigkeit in [ m/S] 104

dGrandtotal Gesamtgewicht in [kg] 103

dFlow (Leistung in [t/h]) 8

dAD_Value AD_Werte des Biegestabs 10

xError Fehler bei der Verarbeitung im | MB_Response:

Gerat

100

Eingangsvariable

Beschreibung

MB Command

Clear_Zero Bandwaage wird Nullgestellt 1201

Clear_Subtotal Register Subtotal wird auf null | 1202

gesetzt

Register Grandtotal wird auf null | 1203
gesetzt

Clear_Grandtotal

Der Eingang ,xAktiv¢ (im Beispiel mit M0O.1 verschalten) muss nach dem Online-Schalten dauerhaft auf true
bzw. 1 gesteuert werden, damit der Baustein aktiv wird und jeder einzelne Parameter ausgegeben wird.

Um Funktionen ClearSubtotal, ClearGrandtotal und Clear_Zero auszufuhren, steuert man den entsprechen-
den Eingang fir mindestens einen Systemzyklus auf ,true“ bzw. 1. Ein nachster Befehl kann erst wieder verar-
beitet werden, wenn der Eingang wieder ,false” bzw. ,0“ geworden ist.

Sollte der Ausgang ,xError den Signalzustand ,true“ haben, kann man mit einem Puls auf den Eingang
.XResetError‘ diesen wieder zurticksetzen. Der Ausgang ,xError hat nur dann den Signalzustand ,true“, wenn
das IND141 als Antwort auf ein Kommando eine ,100° (Fehler) liefert. Sollte dies passieren, setzen Sie sich bitte
mit dem Wohwa-Service in Verbindung.

4 Profinet Command (Write and Read)

Nach einer sicheren Inbetriebnahme lassen sich funktionsrelevante und sicherheitsrelevante Informationen im
Profinet Netzwerk mithilfe von einigen Befehlen zyklisch abrufen. Andere Befehle sorgen fiirs Auslésen von
Prozessen (Z.B das Nullstellen).
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Zyklisches Lesen: im Peripherie-Eingangsbereich

Floafing point data Cyelic Read format:

Read (IND141transfer to PLC)

Word0 | Word1

Word2

Word3

Floating point dafa

2 bits form @ Sequence Bif, when receive a
new command, this word plus 1

Heart beat(this status bit will change fo O or
1)

Normal data:1,
data excepfion: 0

Applicafion Alarm

Zero

Stable

Net

Unit Transfer

SpeedOkay(word 2 bit 9)

Zero required(word 2 bit 10)

Legal for Trade LTF Bit(word 2 bit 11)

Flow rate okay(word 2 bit 12)

LoodOkay(word 2 bit 13)

Reserved

16 bif Response value
(The same with
command valug)

v

Running

MB Measuring Value MB Device Status

Abbildung 12

Zyklisches Schreiben: Im Peripherie-Ausgangsbereich

Floating point data Cyclic Write format:

!

MB Response

Write (PLC fransfer fo IND141)

Word 0

| Word 1

Word 2 Word 3

n

Floating point data

Data channel il Write command il

V

MB Command Value

Befehlsworte (Allgemein)

V

MB Channel Mask

Abbildung 13

v
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INUY T4 | Flodnng point dara Gyclic Write command Nist

Type Command Descripfion Value
Weight report Report Default For ferminals & sensors this is Gross 0
Dafa weight data in displayed resolution
Reporf Rounded | Gross Weight dafa is displayed resolution | 1
Gross Weight
Reporf Rounded | Tare weight data in displayed resolutfion 2
Tare Weight
Reporf Rounded | Nef weight data in displayed resolufion 3
Net Weight
Report Rounded | Rafe (change in gross weight over time) | 4
Rate in displayed resolufion
Report Gross Gross weight data in infernal resolufion 5
Weight
Report Tare Tare weight data in infernal resolution 6
Weight
Report Net Weight | Net weight data in internal resolufion 7
Report Rate Rate (change in gross weight over fime) | 8
in internal resolution
Report Weight 9
Units
Report raw counts | Unprocessed weight data (no filter or unit | 10
calculafion)
Customn Report  weight Belf load per unit length 101
Application per unit length
Report Report Totalizer Report partial totalization 102
Report belt speed | Report belt speed 103
Report Grand Report grand fotalization 104
Totalizer
Weight Write Write Preset Tare | Sefs Preset Tare to Value provided 201
Immediate Weight
Customn Sef Running Set Running flag (only valid in constant 301
Application flag speed)
Write 0 - not running
Immediate 1 - Running
Weight Tare Tare executed with motfion check 400
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Abbildung 15

Operation fero Zero executed with motion check 401
Immediate Clear Tare Motion not checked, clear tare executed 402
Tare Immediate Motion not checked, tare executed 403
Print / Print Demand Print executed 410
Communication
Operation
Immediate
Commands
Display / Disable Keypad 632
Keyboard
Operation
Immediate Enable Keypad 633
Discrefe Output | Turm all infernal & | Forces all outputs OFF 1000
Operation external outputs
Immedia OFF
Custom Belt zero Zero the belf scale( af least 3 1201
Application commnad minutes)write 1 to trigger belt zero-setting
Operation Totalizer set zero | Clear the totalizerwrite 1 fo frigger clear 1202
Immediate work totalizer(if belt is stoping command
will be performed, if belt is running
command only be performed while the
flow is less than Lockout-flow AND in
non-appproved)
Grand Totalizer Clear the grand tofalizerwrite 1 to frigger | 1203
set zero clear grand totalizer(if belf is stoping
command will be performed, if belf is
running command only be performed
while the flow is less than Lockout-flow
AND in non-appproved)
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