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Profinet SFB22
Integration Anleitung

Grundséatzliches

Fur die Integration der SFB 22 Uber ProfiNet in ein vorhandenes Projekt, wurde ein SPS-Baustein entwickelt,
der den Datenverkehr zwischen einer Siemens CPU und dem IND141 Terminal steuert. Lese und Schreibepro-
zesse erfolgen dabei zyklisch/azyklisch anhand einer Steuervariable.

Es sind SPS-Kenntnisse sowie eine grundlegende Handhabung mit der Programmiersoftware SIMATIC Mana-
ger erforderlich.

Das Beispiel-Projekt sowie die Entwicklung des Funktionsbausteines, erfolgte in der Version:

Installierte Software X

© Siemens AG, 2008-2020

Installierte Software

L& Totally Integrated Automation Portal

Wersion W15.1 Update 5
» Optionen
~ STEP 7 Professional
Version W15.1 Update 5
» Optionen
~ WinCC Advanced
Version W15.1 Update 5

Weitere Inforrationen zu installierter Software

Mach Updates suchen

Weitere Informationen

Diese Software enthilt Microsoft Software. ~
Diese Software verwendet Komponenten der OPC Foundation. Homepage der OPC Foundation:
http:ifwww.opcfoundation.org.

=l
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1

Installation der GSD-Datei und Hardwarekonfiguration

Zu Beginn starten Sie das SPS-Projekt mit der Programmiersoftware TIA Portal

o
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Abbildung 1

ng 1 klicken Sie auf Gerate&Netze, um in der Hardwarekonfiguration zu

landen. Dort wird die GSD-Datei (Bestandteil des Lieferumfangs) unter dem Reiter ,Extras“ --> ,Geratebe-

schreibungsdateien (GSD) verwalte

n“ installiert.

T, Siemens - C:\ProgramDatalSiemens\Automation\Step7\S7ProjiBeispiel_V15_1\BeispielprojektiBeispielprojekt
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iy Gerdte & Netze

CPU 315-2 PN/DP
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Y Geratekonfiguration
4| Online & Diagnose.
= [l Frogrammbausteine
[ Neuen Baustein hinzufigen
A HWLINTI [0B40]
4 I0_FLT! [0B82]
4 MOD_ERR [0B122]
4 0B1[0B1]
4 0BS0 [0BE0]
4 PROG_ERR [08121]
4B RACK_FLT[0BBE]
4 RESTART[OB100]
o sFB22 [FBT]
@ SFB22 Daten [DB7]

» [ Technologieobjekte

» L@ Externe Quellen

» L@ PLCVariablen

» [ PLCDatentypen

» [55 Beobachtungs-und Forcetabellen

» [ onlinesicherungen
I

eriteProxgyDaten
rogrs mminformationen
. C-Iberwachungen & -eldungen

2 pLcheldetexdlisten
» [ Lokale Module
» [/l Dezentrale Peripherie

CPU 215-2 PHIDP

<[ w ] [lloe [0

Abbildung 2

Nach einer erfolgreichen Installation erscheint das I/O-Device im Hardwarekatalog meistens auf der rechten
Seite und ist unter Profinet --> Weitere FELDGERATE --> General --> IND141 Belt Scale zu finden. Das Gerét

kann jetzt der Hardwarekonfiguration
Anleitung eingesetzt wird, lasst sich
Ethernet(1) anhéangen.

hinzugefiigt werden. Da die Profinet-Variante dieses Gerates fur diese
dieses hier in der Hardwarekonfiguration nur an so einen stabférmigen
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bi\Beispiel_V15_1\BeispielprojektBeispielprojekt

zeuge ter  Hille

JMIG B R onlinevebinden g¥ OnlineVerbindung rennen - dp 8 8 3¢ (1] [Frojer durchzuched G

Beispielprojekt » Gerte & Netze

- X

[ Topologiesicht [gh Netzsicht ﬂl]JGsra(esicm ]

Totally Integrated Automation
PO

RTAL

Optionen

¥ vemeszen 1 verbindungen BT

cPU315-2 PNDP [l] IND141 [ ]
CPU 315-2 PIDP IND141 Belt Sca '
o CPU 315-2 PNIDP
Ethernet(1)

MPI(T)

v ]

]

[>] [fo0% = v W

| Katalog

= 3

Randbemerkung: Dabei wurde der IND141 Belt Scale 1 Block Structure ausgewahlt. Somit sollte spater bei den
Einstellungen im Webserver sichergestellt werden, dass die Einstellung dieses Formats ibernommen wird.

Hinweis: An dieser Stelle gilt es zu erwahnen, dass folgende untenstehende Version der GSD-Datei: GSDML-

V2.33-MT-IND141 Belt Scale-20180404

fr diese Integration verwendet worden ist.

Beim Doppelklicken auf das IND141 in der Hardwarekonfiguration 6ffnet sich das Fenster Geratesicht. Wieder
Doppelklick drauf bekommt man unten die Eigenschaften des Gerates angezeigt. In der Ebene Profinet-
Schnittstelle[X1] dann auf ,Ethernet-Adressen® findet man die aktuelle IP-Adresse des Gerats im angebunde-

nen Netzwerk.

Abbildung 3

[ —)
D Fiker  profi: .

» g Controller

» 5

» [ Pesysteme

» [ Antriebe & Starter

» [ Netzkomponenten

» [ Erfassen & Uberwachen

» [ Dezentrale Peripherie

» [ Stromversorgung & vereilung
» [ Feldgerate

~ [ Weitere

» [ Weitere EthernetGerate
~ [ PROFINETIO
» [ Drives
» (@ Enceders
» [ Gateway
v [@ General
v [l NETTLER TOLEDO
» [ IND141
~ [ IND141 Belt Scale
Il MD141 BeltScale 1 Block Structure.
Il D141 Belescale 2 Block Structure.
» (@i sensors
» [ PROFIBUS DP

qebyny it
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» Nicht gruppierte Gerate »

|E'FTopoIogiesicht ||5EhNetzsicht ||f|'|‘Ger§tesicht |_

=
[2]
E

&

<[ [>][100% [l —%— &
|§. Eigenschaften ||"_i.'.lnfo ||ﬂ Diagnose |
J Allgemein || 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
» Allgemein I Subnetz: |Ethemet(1} |'| lz‘
~ PROFINET-Schnittstelle [X1] | Neues Subnetz hinzufilgen
Allgemein
Ethernet-Adressen: IP-Protokoll
» Erweiterte Optionen IEI
Diagnoseadressen (®) IP-Adresse im Projekt einstellen
Identification & Maintenance
IP-Adresse: | 192 . 192 . 192 . 1
Diagnoseadressen
Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0
i Router-Einstellungen mit I0-Controller synchronisieren
H Router verwenden
F
ol Router-Adresse: | 192 . 192 . 192 _ 179
() Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerat erlauben
PROFINET
@ PROFINET-Geratename automatisch generieren
PROFINET-Geratename: |ind141 |
Konvertierter Name: |ind141 | —

Abbildung 4

Alle diese Einstellungen in der Hardwarekonfiguration sind zu speichern, Gbersetzen und in die CPU zu laden.

ProfiNet-Name vergeben:

Klicken Sie in der Geratekonfiguration mit der rechten Mouse-Taste auf das IND141 (z.B. in der Netzubersicht).
Wahlen Sie ,Geratename zuweisen®. Uberpriifen Sie den PROFINET-Geratename (wird unter den Eigenschaf-
ten des Geréates festgelegt) und die PG/PC-Schnittstelle und aktualisieren Sie die Liste. Darauf hin sollten alle
sich im Netzwerk befindlichen IND’s in der Liste erscheinen. Wahlen Sie das gewlinschte Gerat aus und weisen
Sie den Namen zu.

WICHTIG! Weisen Sie ProfiNet-Teilnehmern niemals eine IP-Adresse manuell zu. Das erledigt der Controller
(SPS) anhand des Geratenamens und der hinterlegten IP-Adresse im SPS-Projekt automatisch.

Nachfolgende Abbildungen zeigen den Vorgang der Geratenamevergabe.
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fing [InD141 IND141 Beltscale 1]+ @ E

&

Gerat tauschen...
Gerdtenamen auf Micro Memnory Card schreiben
Device Tool starten...

x Ausschneiden Strg+X
| Kopieren Strg+C
[73) Einfigen Strg+V
% Laschen Entf

o Gehe zur Topalogiesicht
EE'!I Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »
Laden in Gerdt 4
ﬁ' Online verbinden Strg+K
‘,‘ OnlineWerbindung trennen Strg+M
'] Online & Diagnese Strg+D
[#) Gerdtename zuwei
Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen
2 Querverweize F11
_}(J Querverweisinformationen Shift+F11
< ] Katalog anzeigen Strg+Shift+C
[ Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...
J Allgemein || Querverneise || Ubersetzen |§ Eigenschaften Alt+Eingabe
[ WU N I 2 ) e S, -1

Abbildung 4.1
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PROFINET-Geratename vergeben X

Konfiguriertes PROFINET-Gerzdt

PROFINET-Gerstename: | | bw-01 [«

Gerdtetyp: |IND141 Belt Scale 1 Block Structure |

Online-Zugang
Typ der PGIPCSchnittstelle: | (B Prile [~]

PGIPCSchnittstelle: |@ Realtek PCle GhE Family Cantraller |"| p

Eh_? Geritefilter

E Nur Gerdte gleichen Typs anzeigen

[ ur falsch parametrierte Gerdte anzeigen

["] Hur Geréte chne Namen anzeigen

Erreichbare Teilnehmer im Metzwerk:

IP-Adresze IMAC-Adresze GErat PROFIMET-Gerdtename Status

I =

LED blinken

[<] i 2]
| Liste aktualisieren I | Mame zuweisen |

Online-Statusinformation:

(<] i [2]

: schlieBen ]

Abbildung 4.2
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PROFINET-Geratename vergeben X
Konfiguriertes PROFINET-Gerdt
PROFINET-Gerdtename: | bw-01 [+
Ae—— Gerdtetyp:  |IND141 Belt Scale 1 Block Structure |
Online-Zugang
Typ der PGPCSchntele
PGIPC-Schnittstelle: |@ Realtek PCle GhE Family Cantraller |"| @
Gerdtefilter

E Nur Gerdte gleichen Typs anzeigen
["] Mur falsch parametrierte Gerdte anzeigen

[] Mur Geréte chne Namen anzeigen

Erreichbare Teilnehmer im Metzwerk:

IP-Adresze MAC-Adresze GErat FROFINET-Gerdtename Status
1921682161 00-10-52-C2-67-3B General bw-01 0 OK
LED blinken
<] ] 2]

Liste aktualisieren | | Mame zuweisen |

Online-Statusinformation:

ﬁ Suche abgeschlossen. 1 von 4 Gerdten wurden herausgefiltert.

(<] i [2]

| Schliefen |

Abbildung 4.3

Abbildung 4.3 zeigt anhand unseres Beispiels, wie das Resultat aussehen sollte.

2 Beobachtung im Webserver

Um in den Webserver zu gelangen wird die IP-Adresse der IND141 in die Adressleiste eines beliebigen
Webbrowsers getippt und mit Enter bestétigt. Dabei muss sich der Rechner im gleichen Teilnehmerbereich wie
die IND141 befinden.
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METTLER TOLEDO INDI141 Network state [ |

e e

* Scale Grand Total 578986.83 kg
+ Application
JRE—— Subtotal 104348.78 kg
+ Communication FIOW 11.37 t/h
+ Maintenance
= Load 2.51 kg/m
+ Login
+ Function SPEEd 1.247 m/s
Vibration 0.00 kg
State Information: Z
Clear Subtotz\' Clear Zero l
@ Mettler Toledo GmbH, 8606 Naenikon, Switzerland all rights reserved
Abbildung 5
3 Einbindung des entwickelten Funktionsbausteins

Zum Integrieren in ein bestehendes SPS-Projekt haben Sie die Mdglichkeit, die Funktionsbausteine (FB1 &
FB190) mit dem dazugehdrigen Instantdatenbausteinen (DB 1 & DB190) sowie den PLC-Datentyp
(SFB22_DATA) aus dem Beispielprojekt zu kopieren und in Ihr SPS-Projekt einzufligen. Das Beispielprojekt
finden Sie auf der Wohwa Homepage unter Produkte = Férderbandwaage SFB 22, Netzwerk =& WOHWA
Forderbandwaage SFB 22 Beispiel ProfiNet Einbindung SFB22 (fir Siemens S7 und TIA) zum Downloa-
den.

Zur Beschaltung des Funktionsbausteines (ohne Status- bzw. Steuerwdrter) wurde ein Datenbaustein (DB1)
bestehend aus einem Array von 1-10 eines eigenen Datentyps (SFB22_DATA) angelegt. In diesem kénnen die
von bis zu 10 Bausteinen (Wageindikatoren IND141) gelieferten Daten und Befehle abgelegt werden.

Um eine gute Ubersicht beizubehalten, werden die Funktionsbausteine (FB190) als Multiinstanzen instanziiert.
Alle so instanziierten Bausteine haben ihre Schnittstellenparameter im DB190 abgelegt. Das Anlegen weiterer
Datenbausteine ist nicht nétig.

In Abbildung 6 sehen Sie, wie Sie einen neu hineingezogenen Baustein (FB190) als einen Multiinstanz aufru-
fen. Voraussetzung ist immer, dass Sie einen Funktionsbaustein als Aufrufbaustein (im Beispielprojekt FB1)
verwenden. Mit einer schlichten Funktion sind Multiinstanzen nicht méglich.
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Aufrufoptionen %

Multiinstanz
E Mame in der Schnittstelle |#II‘*~ID1 41_COM_Instance02
) B Wenn Sie den Funktionsbaustein als Multiinstanz aufrufen,
Einzel- speichert er seine Daten nicht in einem eigenen Instanz-
Instanz Datenbaustein, sondern im Instanz-Datenbaustein des
aufrufenden Funktionsbausteins. Damit erreichen Sie die
Konzentration der Instanzdaten in einem einzigen Baustein und
bendtigen weniger Instanz-Datenbausteine in lhrem
E Progra mm.l
hulti-
Instanz
Farameter-
Instanz
mehr...

oK 1 | Abbrechen

Abbildung 6

Wahlen Sie ,Multi-Instanz” und benennen Sie diese. Bestatigen Sie mit ,OK". (Beispielhaft)

Abb. 7 zeigt den fertig beschalteten Baustein aus dem Beispiel-Projekt.
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*  Netzwerk 1: EBandwaage 1

Karmmentar

FIND141_COM_
Instance01
WFB190
IND141_COM™
EM EMNO
.?'HMEDDD.E. _ "Bandwaagen_
AlwaysTRUE" — wpktiv DATA"IND[1].
dsubtotal Subtotal
WEDOD
"MB_ MEB_ "Bandwaagen_
MeasuringValueD  MeasuringValu DATA™IND[1].
L— dFlow — Flow
HEVW "Bandwaagen_
"MB_  MB_ DATA™.IND[1].
Device5tatus01” — DeviceStatus dLoad — Load
. "‘ff'l-"*f "Bandwaagen_
ME_Responsed] ME_Response DATA™IND[1].

Speed
"Bandwaagen_ dSpeed P

DATA™.IND[1]. "Bandwaagen_
xClearZero — yelearZero DATA™ IND[1].

AD_Value
"Bandwaagen_ daD_value _

DATA" IND[1]. "Bandwaagen_
xClearsubtotal — rjearSubtotal DATA".IMD[1].

Grandtotal
"Bandwaagen_ dGrandTotal

DATA™IND[1]. xClearGrandtot
xClearGrandtotal — g *ADO
i MB_  “ME_
t#50ms — tClock Commandvaly  Commandvalued
e— 1"
-
MB_  "ME_
ChannelMask Channeliaskol”
YeANNG
"B

ME_Command Cornmand01®

"Bandwaagen_
DATA™ IND[1].
xErrar — <Error

"Bandwaagen_
DATA" IND[1].
iStatus — iotatus

Abbildung 7
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Beschaltung der Peripherie-Ein-/Ausgange

Legen Sie in einer Variablentabelle sechs Variablen mit der Adressierung aus der Gerateubersicht an.
Siehe dazu Abb. 8 & 9.

|; Topologiesicht "EET, Net

= Gerdteiibersicht
E ¥ .. | Modul Baugr... | Steck... | E-Adresse A-Adresse Typ Ar
ﬂ ¥ IND141 0 o IND141 Belt Scale 1 Block Structure 1N
o = ﬂ ] PROF\NET 0 0 X1 IND141.
\,\Q\ ¥ Measuring Block_1 o 1 Measuring Block
Parameter Access Point o 11 Parameter Access Point
MB Command Value o 12 0.3 MB Command Value
MEB Channel Mask 0 1 5 4.5 WME Channel Mask
— MB Command o 14 6.7 MB Command
L MB WMeasuring Value 0 15 0..3 ME Measuring Value
MEB Device Status o 16 4.5 MB Device Status
. ME Retponse o 17 6.7 ME Response

Abbildung 8

BeispielSFB22TIA15_1 » PLC_1 [CPU 1512SP-1 PN] » PLC-Variablen » Standard-Variablentabelle [83]

"TIELE L.

Standard-Variablentabelle

Name Datentyp Adresse a Rerna.. Erreic... Schrei.. Sichtb. |Uberwac..

1 4l  MB_MeasuringValue01 DWord %LEDD [l =] =]
2 @0 MB_DeviceStatusOl Word FLEW (| =) =)
3 4@  MB_Response0l Word LEWIE M = =
4 @@  MB_CommandValueOl DWord %ADD [l =] =]
5 4@ MB_ChannelMaskol Word AW (| =) =)
& 4@ MB_Cormmand0l Word FLAG B = B
7 < Stirung Bool %MO0.0 E @
8 4@ Status Byte %MET =3 = =)
9 4  Clock_Byte Byte LME400 v ¥ [+
10 <@  Clock_10Hz Bool %NE00.0 ™) ] =]
11 @@  Clock_5Hz Bool %400, 1 =] = =)
12 40  Clock_25Hz Bool L4002 =3 = =)
13 4@ Clock 2Hz Bool %4003 v ¥ [+
14 @  Clock_1.25Hz Bool LNL00.4 ™) ] =]
15 4@  Clock_1Hz Bool %LN400.5 =] = =)
16 40  Clock_0.625Hz Bool L4006 =3 = =)
17 40  Clock 05Hz Bool LM400.7 v ¥ [+
18 4@  System_Byte Byte %ME 16000 =] = =)
19 4  FirstScan Bool %1 6000.0 =3 = =)
20 40 DiagStatusUpdate Bool %NM16000.1 v ¥ [+
21 4@ AlwaysTRUE Bool %N16000.2 ™) ] =]
32 @@ AlwaysFALSE Bool %N16000.3 =] = =)
23 <Hinzufiigen= [

Abbildung 9
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Beschreibung FB1

Der Funktionsbaustein FB1 besitzt 8 Eingange und 11 Ausgange. Darin werden Lese und Schreibebefehle ab-
gearbeitet. Alle Ausgange sind Variablen, die zyklisch/azyklisch via die Profinet-Kommunikation direkt aus der
Peripherie der Baugruppe IND141 gelesen werden und sind im Webserver in ganzheitlicher Form wieder zu
finden.

Ausgangsvariable Beschreibung MB Command
(Steuerwort)

dLoad Gewicht in [kg/m] 101
dSubtotal Zahlgewicht in [kg] 102
dSpeed Bandgeschwindigkeit in [ m/S] 104
dGrandtotal Gesamtgewicht in [kg] 103
dFlow (Leistung in [t/h]) 8
dAD_Value AD_Werte des Biegestabs 10
xError Fehler; siehe Status
iStatus 0: kein Fehler

1: Verbindungsfehler

2: -nicht verwendet-

3: Verarbeitungsfehler

(Response=100)

Eingangsvariable Beschreibung MB Command
Clear_Zero Bandwaage wird Nullgestellt 1201
Clear_Subtotal Register Subtotal wird auf null | 1202

gesetzt
Clear_Grandtotal Register Grandtotal wird auf null | 1203

gesetzt

Der Eingang ,xAktiv* (im Beispiel mit ,Always True“ verschalten) muss nach dem Online-Schalten dauerhaft auf
true bzw. 1 gesteuert werden, damit der Baustein aktiv wird und jeder einzelne Parameter ausgegeben wird.

Um Funktionen ClearSubtotal, ClearGrandtotal und Clear_Zero auszufiihren, steuert man den entsprechen-
den Eingang fur mindestens einen Systemzyklus auf ,true® bzw. 1. Ein nachster Befehl kann erst wieder verar-
beitet werden, wenn der Eingang wieder ,false® bzw. ,0“ geworden ist.

Bei ,iStatus® = 1 Uberprifen Sie bitte die Netzwerkverbindung zum Gerat.

Sollte der Ausgang ,iStatus“ den Wert ,3“ hat das IND141 als Antwort auf ein Kommando eine ,100° (Fehler)
geliefert. Sollte dies passieren, setzen Sie sich bitte mit dem Woéhwa-Service in Verbindung.

Fehler werden vom Baustein automatisch versucht zu quittieren.
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4 Profinet Command (Write and Read)

Nach einer sicheren Inbetriebnahme lassen sich funktionsrelevante und sicherheitsrelevante Informationen im
Profinet Netzwerk mithilfe von einigen Befehlen zyklisch abrufen. Andere Befehle sorgen fiirs Auslésen von
Prozessen (Z.B das Nullstellen).

Zyklisches Lesen: im Peripherie-Eingangsbereich

Floating point data Cyclic Read format:

Read (IND141iransfer fo PLC)
Bit [Wordo [ Word1 Word2 Word3
0 2 bits form a Sequence Bit, when receive a
Z new command, this word plus 1 16 bit Response valug
2 Heart beai(this sfatus bif will change to O or | (The same with
1) command valug)
37 Normal data:1,
L data exception: 0
14 | Application Alarm
5 Floating point dafo | Zerp
6 | Stable
17| Net
8 Unif Transfer
El SpeedOkay(word 2 bit 9)
110 | Zero required(word 2 bit 10)
11 Legal for Trade LTF Bit(word 2 bif 11)
12 | Flow rate okay(word 2 bit 12)
113 | LoadOkay(word 2 bit 13)
|14 | Running
15 _ Reserved []
MB Measuring Value MB Device Status MB Response
Abbildung 10

Zyklisches Schreiben: Im Peripherie-Ausgangsbereich

Floating point data Cyclic Write format:

Write (PLC fransfer fo IND141)
Word 0 | word 1 Word 2 Word 3
O Floafing point data Data channel il Write command il
MB Command Value MB Channel Mask MB Command
Abbildung 11

Befehlsworte (Allgemein)
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INUY T4 | Flodnng point dara Gyclic Write command Nist

Type Command Descripfion Value
Weight report Report Default For ferminals & sensors this is Gross 0
Dafa weight data in displayed resolution
Reporf Rounded | Gross Weight dafa is displayed resolution | 1
Gross Weight
Reporf Rounded | Tare weight data in displayed resolutfion 2
Tare Weight
Reporf Rounded | Nef weight data in displayed resolufion 3
Net Weight
Report Rounded | Rafe (change in gross weight over time) | 4
Rate in displayed resolufion
Report Gross Gross weight data in infernal resolufion 5
Weight
Report Tare Tare weight data in infernal resolution 6
Weight
Report Net Weight | Net weight data in internal resolufion 7
Report Rate Rate (change in gross weight over fime) | 8
in internal resolution
Report Weight 9
Units
Report raw counts | Unprocessed weight data (no filter or unit | 10
calculafion)
Customn Report  weight Belf load per unit length 101
Application per unit length
Report Report Totalizer Report partial totalization 102
Report belt speed | Report belt speed 103
Report Grand Report grand fotalization 104
Totalizer
Weight Write Write Preset Tare | Sefs Preset Tare to Value provided 201
Immediate Weight
Customn Sef Running Set Running flag (only valid in constant 301
Application flag speed)
Write 0 - not running
Immediate 1 - Running
Weight Tare Tare executed with motfion check 400
Abbildung 12
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Abbildung 13

Operation fero Zero executed with motion check 401
Immediate Clear Tare Motion not checked, clear tare executed 402
Tare Immediate Motion not checked, tare executed 403
Print / Print Demand Print executed 410
Communication
Operation
Immediate
Commands
Display / Disable Keypad 632
Keyboard
Operation
Immediate Enable Keypad 633
Discrefe Output | Turm all infernal & | Forces all outputs OFF 1000
Operation external outputs
Immedia OFF
Custom Belt zero Zero the belf scale( af least 3 1201
Application commnad minutes)write 1 to trigger belt zero-setting
Operation Totalizer set zero | Clear the totalizerwrite 1 fo frigger clear 1202
Immediate work totalizer(if belt is stoping command
will be performed, if belt is running
command only be performed while the
flow is less than Lockout-flow AND in
non-appproved)
Grand Totalizer Clear the grand tofalizerwrite 1 to frigger | 1203
set zero clear grand totalizer(if belf is stoping
command will be performed, if belf is
running command only be performed
while the flow is less than Lockout-flow
AND in non-appproved)
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